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ETALUETTAVA VESIMITTARI

Optinen liitdntd luentaan ja konfigurointiin

Graafinen virtaaman osoitin

Tyyppinumero
(sisdltd4 tiedot mittarin koosta,
kokonaispituudesta jne.)

Sarjanumero ja valmistusvuosi
Konfigurointi

(sisdltdd tiedot ndyton resoluutiosta
ja salaustasosta jne.)

Tarkkuusluokka 2 OIML R 49 mukaan.

Ympaéristdluokka: Sahkémagneettinen E2 ja mekaaninen M1 MID:n

mukaan.

Ymparistoluokka B ja C OIML R 49 mukaan (sisatilat/ulkotilat).

Asiakkaan kenttd (optio), esim. vesihuoltoyhtitn logo
(15x38 mm)

Sarjanumero viivakoodina

Seuraava paristonvaihto

Oo5B 1

Lampétilaluokka OIML R 49 mukaan

MULTICAL® 21
Type: 02166ADAB1S 17
S/IN: 6300000012011 6 m g 5
Con: 010600002313  Q3/A1: 100/ SW:ET Mittarin koko Q3
lass: 2 (E2, M1)(BIC) PN16, PS16 - IP68.

C €M

oK -0200 w001 01 Paineluokka ja suojausluokka

Ohjelmistoversio ja dynaaminen alue

CE-merkintd MID:n mukaan

Vesimittari on testattu ja kalibroitu Kamstrup A/S:n tehtaalla.

Mittayksikossa viisi suurta numeroa kuvaa vedenkulutusta kuutioina
(kuvassa 587 m?3). Kolme pienta numeroa kuvaa vajaita kuutioita (kuvassa

263 litraa).

Mittarin naytossa voi olla erilaisia infokoodeja:

RADIO OFF Mittari on kuljetustilassa. Mittarin sisaan rakennettu
lahetin kaynnistyy automaattisesti kun ensimmainen
vesilitra on virrannut mittarin lapi ja koodi poistuu.

DRY Mittarissa on ilmaa. Kun mittari tayttyy vedella, koodi
poistuu.

REVERSE Vesi virtaa mittarin lapi vaaraan suuntaan.

LEAK Virtaus ei ole pysahtynyt vahintaan yhden tunnin

yhtajaksoiseksi ajaksi viimeisen vuorokauden aikana.
Tama saattaa olla merkki vuotavasta putkesta tai
vesikalusteesta.

KAANNA



23.11.2018 MM 2/2

BURST Veden virtaus on ylittanyt esiohjelmoidun rajan
vahintaan 30 minuutin ajan, mika saattaa olla merkki
hajonneesta putkesta.

TAMPER Huijausyritys. Mittari ei ole enaa kelvollinen
laskutustarkoituksiin.

Kaksi pienta vilkkuvaa ruutua osoittaa, etta mittari on aktiivinen.

Nayton vasemmalla sivulla nakyva virtaamanuoli osoittaa, etta mittarin lapi
virtaa vetta. Jos vetta ei virtaa, kaikki nuolet ovat pois paalta.

A-kirjaimen perassa oleva luku ilmoittaa, kuinka monta kertaa mittaria on
saadetty. Aivan uudessa mittarissa kumpikaan merkki ei ole nakyvissa.
Mittarin uudelleen verifioineen ja saataneen laboratorion on varustettava
mittari kilvella, jossa on sen hetkisten saatojen maaraa ilmoittava numero.

Vesimittariin on saatavilla langaton kotindyttd, josta voidaan seurata
paikallisesti kiinteiston vedenkulutusta ja mahdollisia halytyksia, esim.
vuotohalytys. Kotinayton ajantasainen hinta [0ytyy Nokian Veden
hinnastosta tai sitd voi tiedustella laskutuksemme asiakaspalvelusta
numerosta 040 140 4200.

Lisatietoja puh. 040 779 9214.

Minna Makinen
verkostoinsinoori
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